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J鍵ｽﾃﾝﾚｽ棚受SPH-20
籍ステンレス棚柱SPH-1820､2520用の棚受です。

篝ラバー付なので滑りにくく､ガラス棚板などに最適です。

謬棚柱への取付け､取外しがスピーディーで確実にできます。

霧振動などで外れにくい構造です。
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側面を押しながら矢印

の方向に回します。
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lステンレス棚受SPH-5
鍵ステンレス棚柱SPH-1820､2520用の棚受です。

蟻ラバー付なので滑りにくく､棚板仮押さえ機構付でガラス棚板

などに最適です。

霧適用ガラス板厚4mm～8mm･

籍棚柱への取付け､取外しがスピーディーで確実にできます。

蟻振動などで外れにくい構造です。

(棚板仮押え機構）

霧ガラス棚板をのせた後､スベリ止めを棚柱との間に差し込み

ます｡棚受側面のカムをマイナスドライバーでまわし締め付け

れば完了です。

注意

本棚受は､ガラス棚板のズLﾉを防ぐ程度ですので､コーナー棚受に使

用したり､棚受を引っぱり上げたりしないでください。
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蟻ステンレス棚柱SPH-1820､2520用の棚受です◎

鯵コンパクトな棚受のため､匡体のデザインを損ないませ
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蕊材質/Moieriol

ステンレス鋼(SUS304)

灘仕上げ〃Finish
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SPH-15392(40)26400#4,000"

※耐荷車:棚板1枚当り(棚受4ヶ使い）
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@ステンレス棚柱SPH-1820、2520用の棚受です。

著書ラパー付なので滑りにくく、ガラス棚板などに最適です。

畿棚柱への取付け、取外しがスピディ で確実にできます。

費量振動などで外れにくい構造です。
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ステンレス棚受 SPH-20
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(取付方法)

側面を押しなが5矢印

の方向に回します。
出

窓

波

川

ιゆ
ア

麟数獲鱗機擁轍麟騒融議繍線離欄
SPH-20 441 (45l 300ヶ 3.000ヶ

※耐荷重棚板l枚当り(棚受4ヶ使い)

※力パ 合成ゴム (NsRl/ブラック

際仕上げ/Finish
へアライン

騒材質/Moteriol
ステンレス鋼(SUS304l

臨一三テンレス棚受 SPH-5
@ステンレス棚柱SPH1820、2520用の棚受です。

奇襲ラパ 付なので滑りにくく、棚板仮押さえ機構付でガラス棚板

などに最適です。

@適用ガラス板厚4mm~8mm。

⑧棚柱への取付け、取外しがスピーディーで確実にできます0

0振動などで外れにくい構造です。
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(棚板仮押え機構)

務ガラス棚板をのせた後、スべυ止めを棚柱との間|こ差し込み

ます。棚受側面の力ムをマイナスドライバーでまわし締め付け

れば完了です。

注意

本棚受lまガラス棚板のズレを防ぐ程度ですので、コ ナ 棚受lこ使

用したり、棚受をヨ|っぱり上げたりし芯いでください。
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日@ステンレス棚柱SPH1820、2520用の棚受です。

移コンパクト主主棚受のため、匡体のデザインを撮主主いません。

ステンレス棚受 SPH-15
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※耐笥重棚板l枚当り(棚受4ヶ使い)
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